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VERANTWOORD INGRIJPEN: BALANS TUSSEN HEDEN EN VERLEDEN

ir. Peter Rutten

• pr architectenburo: integrale aanpak van historische gebouwen

• gastdocent a/d post HBO- Bouwhistorie Restauratie en Monumentenzorg

• lid van de welstands-monumenten commissie 

• lid van CODE49 i.s.m Universiteit van Nijenrode: 


• werkgroep Routekaart voor Duurzame Installaties 

• werkgroep How Buildings Learn


• E.R.M. (het Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg)

• URL voor glas

• URL voor daken


• lid onderzoeksteam E.R.M. i.s.m. R.C.E (Rijksdienst van Cultureel Erfgoed)

• wat zijn de lessen na 10 jaar verduurzamen!

INPUT VAN DE ZAAL
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VERANTWOORD INGRIJPEN: BALANS TUSSEN HEDEN EN VERLEDEN

WAT IS DUURZAAM? WELKE FACTOREN SPELEN VOLGENS JOUW EEN ROL?

DUURZAAM =

COMBINATIE VAN 


HARDE & ZACHTE FACTOREN
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VERANTWOORD INGRIJPEN: BALANS TUSSEN HEDEN EN VERLEDEN
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VERANTWOORD INGRIJPEN: BALANS TUSSEN HEDEN EN VERLEDEN

Hoge energieprijzen! 
Hoe kan ik mijn huis 
verduurzamen? 
Wanneer heb ik mijn 
investering terug 
verdiend?

standpunt van de 
afdeling erfgoed: 
primair behoud van 
historische waarden

VERSCHILLENDE 
BELANGENCO2

OPWEKKEN
ENERGIE KOSTEN BATENDUURZAAMHEID BALANSBELEID
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VERANTWOORD INGRIJPEN: BALANS TUSSEN HEDEN EN VERLEDEN

VERANTWOORDE AANPAK

STAPPEN VOOR HISTORISCHE GEBOUWEN

1. Wat zijn de historische waarden van het monument?


2. De ingreep afstemmen op het monument.


3. Ingreep zo duurzaam mogelijk uitvoeren!

DUURZAAM MONUMENT
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VERANTWOORD INGRIJPEN: BALANS TUSSEN HEDEN EN VERLEDEN

CASUS 01: TER CLEEFF uit 1921

WONINGBOUWVERENIGING TER CLEEFF
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VERANTWOORD INGRIJPEN: BALANS TUSSEN HEDEN EN VERLEDEN

- achterstallig onderhoud daken

- kozijnen geven veel overlast

- veel comfort-klachten 

- hoge energielasten

- bewoners blijven tijdens de renovatie in de woning

- hoe kunnen we de huren laag houden en toch de energierekening 

van de huurders verlagen?

CASUS 01: TER CLEEFF uit 1921

UITVRAAG AAN HET BOUWTEAM
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VERANTWOORD INGRIJPEN: BALANS TUSSEN HEDEN EN VERLEDEN

HUIDIG
VERBRUIK

100%

1901 TER CLEEFF: BESTAANDE SITUATIE

ONDERDEEL
OPPERVLAKTE 

(m2)
U-waarde 
W/m2K

Rc-waarde 
m2K/W

Temperatuur verschil 
Δt in K

Transmissieverlies in 
dichte gevel (Watt)

Transmissieverlies in 
kozijnen+glas (Watt)

Transmissieverlies in  
daken (Watt)

Transmissieverlies in 
vloeren (Watt)

STRAATGEVEL
dicht deel straatgevel 24 5,3 0,19 30 3789,5

kozijnen 11,5 4,1 0,24 30 1414,5

TUINGEVEL
dicht deel tuingevel 21 5,3 0,19 30 3315,8

kozijnen 14,5 4,1 0,24 30 1783,5

BEGANE GRONDVLOER houten vloer 52,0 6,7 0,15 9 3120,0

PLATTE DAK houten vloer 52,0 2,9 0,35 30 4457,1

Totaal woning ( watt ) 7105,3 3198,0 4457,1 3120,0

Totaal woning kW 7,1 3,2 4,5 3,1

Totaal verlies infiltratie qv10spec in 
kW

12,8

Totaal verlies schil in kW 19,9 3,2 4,5 3,1
TOTAAL VERLIES BOUWKUNDIGE BESTAANDE SCHIL WONING 30,6

omgerekend in  CO2 74

MUUR 17%

DAK 25%

VLOER 18%

KOZIJNEN 40%

Transmissieverlies in kozijnen (Watt) Transmissieverlies in dichte gevel (Watt)
Transmissieverlies in vloer (Watt) Transmissieverlies in dak (Watt)

1901 TER CLEEFF: NA VERBETERING

ONDERDEEL
OPPERVLAKTE 

(m2)
U-waarde 
W/m2K

Rc-waarde 
m2K/W

Temperatuur verschil 
Δt in K

Transmissieverlies in 
dichte gevel (Watt)

Transmissieverlies in 
kozijnen+glas (Watt)

Transmissieverlies in  
daken (Watt)

Transmissieverlies in 
vloeren (Watt)

verbetering t.o.v 
bestaand

STRAATGEVEL
dicht deel straatgevel 24 0,22 4,5 30 160,0

kozijnen 11,5 1,65 0,6 30 569,3

TUINGEVEL
dicht deel tuingevel 21 0,22 4,5 30 140,0

kozijnen 14,5 1,65 0,6 30 717,8

BEGANE GRONDVLOER houten vloer 52,0 0,29 3,5 9 133,7

PLATTE DAK houten vloer 52,0 0,17 6,0 30 260,0

Totaal woning ( watt ) 300,0 1287,0 260,0 133,7

Totaal woning kW 0,3 1,3 0,3 0,1

Totaal verlies infiltratie qv10spec in 
kW

2,2

Totaal verlies schil in kW 2,5 1,3 0,3 0,1 26,4
TOTAAL VERLIES BOUWKUNDIGE BESTAANDE SCHIL WONING 4,2

omgerekend in  CO2 10 64

Transmissieverlies in dichte gevel (Watt) Transmissieverlies in kozijnen (Watt)

Transmissieverlies in vloer (Watt) Transmissieverlies in dak (Watt)
besparing t.o.v. bestaand (Watt)

pr architectenburo

1812_warmtebalans 2018.10.30 Pagina   van  1 1

HUIDIGE TOESTAND

SLECHT COMFORT & VÉÉL WARMTEVERLIES

CO2 UITSTOOT

 434 bomen compenseren dit verlies

CO2
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VERANTWOORD INGRIJPEN: BALANS TUSSEN HEDEN EN VERLEDEN

DIAGRAM: 70% REDUCTIE

 warmteverlies na collectieve verbetering

COLLECTIEVE VERBETERING

VERBETERING COMFORT & ZWAKSTE SCHAKEL

1901 TER CLEEFF: BESTAANDE SITUATIE

ONDERDEEL
OPPERVLAKTE 

(m2)
U-waarde 
W/m2K

Rc-waarde 
m2K/W

Temperatuur verschil 
Δt in K

Transmissieverlies in 
dichte gevel (Watt)

Transmissieverlies in 
kozijnen+glas (Watt)

Transmissieverlies in  
daken (Watt)

Transmissieverlies in 
vloeren (Watt)

STRAATGEVEL
dicht deel straatgevel 24 5,3 0,19 30 3789,5

kozijnen 11,5 4,1 0,24 30 1414,5

TUINGEVEL
dicht deel tuingevel 21 5,3 0,19 30 3315,8

kozijnen 14,5 4,1 0,24 30 1783,5

BEGANE GRONDVLOER houten vloer 52,0 6,7 0,15 9 3120,0

PLATTE DAK houten vloer 52,0 2,9 0,35 30 4457,1

Totaal woning ( watt ) 7105,3 3198,0 4457,1 3120,0

Totaal woning kW 7,1 3,2 4,5 3,1

Totaal verlies infiltratie qv10spec in 
kW

12,8

Totaal verlies schil in kW 19,9 3,2 4,5 3,1
TOTAAL VERLIES BOUWKUNDIGE BESTAANDE SCHIL WONING 30,6

omgerekend in  CO2 74

Transmissieverlies in kozijnen (Watt) Transmissieverlies in dichte gevel (Watt)
Transmissieverlies in vloer (Watt) Transmissieverlies in dak (Watt)

1901 TER CLEEFF: VOLLEDIGE VERDUURZAMING

ONDERDEEL
OPPERVLAKTE 

(m2)
U-waarde 
W/m2K

Rc-waarde 
m2K/W

Temperatuur verschil 
Δt in K

Transmissieverlies in 
dichte gevel (Watt)

Transmissieverlies in 
kozijnen+glas (Watt)

Transmissieverlies in  
daken (Watt)

Transmissieverlies in 
vloeren (Watt)

verbetering t.o.v 
bestaand

STRAATGEVEL
dicht deel straatgevel 24 5,30 0,19 30 3816,0

kozijnen 11,5 1,65 0,6 30 569,3

TUINGEVEL
dicht deel tuingevel 21 5,30 0,19 30 3339,0

kozijnen 14,5 1,65 0,6 30 717,8

BEGANE GRONDVLOER houten vloer 52,0 0,29 3,5 9 133,7

PLATTE DAK houten vloer 52,0 0,17 6,0 30 260,0

Totaal woning ( watt ) 7155,0 1287,0 260,0 133,7

Totaal woning kW 7,2 1,3 0,3 0,1

Totaal verlies infiltratie qv10spec in 
kW

2,2

Totaal verlies schil in kW 9,4 1,3 0,3 0,1 19,6
TOTAAL VERLIES BOUWKUNDIGE BESTAANDE SCHIL WONING 11,1

omgerekend in  CO2 27 47 VERBETERING     70% 1%
3%

25%

pr architectenburo

1812_warmtebalans 2018.10.30 Pagina   van  1 2

CO2 UITSTOOT

 132 bomen compenseren dit verlies!

CO2
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VERANTWOORD INGRIJPEN: BALANS TUSSEN HEDEN EN VERLEDEN

DIAGRAM: 70% REDUCTIE

 warmteverlies na collectieve verbetering

VOORBEELD 2 WONINGEN

VOORBEREID OP EEN GASLOZE TOEKOMST!

1901 TER CLEEFF: VOLLEDIGE VERDUURZAMING

ONDERDEEL
OPPERVLAKTE 

(m2)
U-waarde 
W/m2K

Rc-waarde 
m2K/W

Temperatuur verschil 
Δt in K

Transmissieverlies in 
dichte gevel (Watt)

Transmissieverlies in 
kozijnen+glas (Watt)

Transmissieverlies in  
daken (Watt)

Transmissieverlies in 
vloeren (Watt)

verbetering t.o.v 
bestaand

STRAATGEVEL
dicht deel straatgevel 24 0,40 4,5 30 288,0

kozijnen 11,5 1,65 0,6 30 569,3

TUINGEVEL
dicht deel tuingevel 21 0,40 4,5 30 252,0

kozijnen 14,5 1,65 0,6 30 717,8

BEGANE GRONDVLOER houten vloer 52,0 0,29 3,5 9 133,7

PLATTE DAK houten vloer 52,0 0,17 6,0 30 260,0

Totaal woning ( watt ) 540,0 1287,0 260,0 133,7

Totaal woning kW 0,5 1,3 0,3 0,1

Totaal verlies infiltratie qv10spec in 
kW

2,2

Totaal verlies schil in kW 2,8 1,3 0,3 0,1 26,2

TOTAAL VERLIES BOUWKUNDIGE BESTAANDE SCHIL WONING 4,5
omgerekend in  CO2 11 63

VERBETERING     85%

1%4%

9%

pr architectenburo

1812_warmtebalans 2018.10.30 Pagina   van  2 2

CO2 UITSTOOT

 72 bomen compenseren dit verlies!

CO2
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VERANTWOORD INGRIJPEN: BALANS TUSSEN HEDEN EN VERLEDEN

VAN LOGHEM 2.0.

WAT MOOI IS BEHOUDEN EN STERKER MAKEN!
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VERANTWOORD INGRIJPEN: BALANS TUSSEN HEDEN EN VERLEDEN

KOSTENRAMING 2-LAAGSE WONING

onderdeel prijs percentage
instandhouding verduurzaming

overig
onderhoud stap 1 stap 2

bouwplaatskosten € 2.500,00 2% € 1.875,00 € 625,00

steigers € 2.500,00 2% € 1.250,00 € 1.250,00

gevelherstel € 2.500,00 2% € 2.500,00

schoorstenen herzien € 7.500,00 7% € 7.500,00

begane grondvloer € 1.200,00 1% € 1.200,00

voorzetwanden € 7.500,00 7% € 7.500,00

kozijnen € 31.000,00 29% € 31.000,00

daken € 9.000,00 8% € 7.200,00 € 1.800,00

plafonds € 1.500,00 1% € 1.500,00

stukadoor € 2.500,00 2% € 2.500,00

schilder buiten € 4.000,00 4% € 1.000,00 € 3.000,00

schilder binnen € 4.000,00 4% € 2.000,00 € 2.000,00

water/gas/riool € 1.500,00 1% € 750,00 € 750,00

elektra € 1.500,00 1% € 1.500,00

voorzieningen (inductie koken) € 1.500,00 1% € 1.500,00

verwarming (opwekken en afgifte) € 13.500,00 13% € 13.500,00

12 zonnepanelen en omvormer € 5.000,00 5% € 5.000,00

ventilatie € 8.500,00 8% € 8.500,00

subtotaal € 107.200,00 100% € 14.575,00 € 61.625,00 € 29.000,00

6% uitvoerder en projectleider € 6.432,00 € 874,50 € 3.697,50 € 1.740,00

14% staartkosten € 15.008,00 € 2.040,50 € 8.627,50 € 4.060,00 € 280,00

totaal excl. btw € 128.640,00 € 17.490,00 € 73.950,00 € 34.800,00 € 2.280,00

21% btw € 27.014,40 € 3.672,90 € 15.529,50 € 7.308,00 € 478,80

btw correctie -€ 3.000,00 -€ 3.000,00

TOTAAL incl. BTW € 152.654,40 € 21.162,90 € 86.479,50 € 42.108,00 € 2.758,80

2%

onderhoud: 27%

stap 01: 58%

stap 02: 14%

DUURZAAM stap 2 DUURZAAM stap 1
ONDERHOUD OVERIG

BOUWKOSTEN TOTAAL incl. BTW € 152.654,40
ADVIESKOSTEN planvoorbereiding 8% € 12.212,35

planuitwerking 2% € 3.053,09

bouwbegeleiding 4% € 6.106,18

DIVERSEN asbestinventarisatie € 400,00

legeskosten € 1.000,00

€ 21.771,62

�1

KOSTEN

MAAK DE KOSTEN INZICHTELIJK! SUBSIDIES EN LENINGEN
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VERANTWOORD INGRIJPEN: BALANS TUSSEN HEDEN EN VERLEDEN

CASUS 02: VILLA GOLDERSGREEN uit 1921

PARTICULIER BEZIT
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VERANTWOORD INGRIJPEN: BALANS TUSSEN HEDEN EN VERLEDEN

- bewoner heeft alle mogelijkheden voor 
verduurzaming van de ramen uitgeprobeerd


- veel comfort-klachten 

- hoge energielasten

- de schilder geeft géén garantie meer op het 

schilderwerk

- dakgoot veroorzaakt veel overlast

- wat is een betaalbare oplossing!

CASUS 02: VILLA GOLDERSGREEN uit 1921

UITVRAAG
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VERANTWOORD INGRIJPEN: BALANS TUSSEN HEDEN EN VERLEDEN

GEVELS

BESTAANDE TOESTAND & ONDERHOUDSCONDITIE

ZUIDGEVEL OOSTGEVEL

NOORDGEVEL WESTGEVEL

spot
armaturen; letters I, O zijn niet opgenomen

nieuw: lichte scheidingswand

h.w.a. hemelwaterafvoer

rookmelder

standleiding, omhoog

standleiding, doorgaand

30 min. WBDO

30
 m

in

nieuw: metselwerk

bestaand: beton

bestaand: binnenmuur

RENVOOI

onderdelen verwijderen of vervangen

bestaand: hout

nieuw: isolatie-schil

nieuw: HSB-wand

lucht toevoer

lucht afvoer

bestaand: lichte scheidingswand

o.

++

++*

bestaand: enkel glas

bestaand / nieuw: isolatieglas: U min. 1,2 W/ m2K

nieuw: gelaagd isolatieglas

gewapende betonvloer

schuimbetonvloer

BB2012: toiletruimte

BB2012: bergruimte

BB2012: verblijfsruimte

BB2012: verkeersruimte

bestaand: uitbouw bakstenen muur

onderdelen achterstallig onderhoud en/of schade

++^ bestaand glas in lood in HR++ glas

HR++ glas 30 min WBDO

^ bestaand glas in lood in HR++ glas

++#

o. $ bestaand: enkel glas of glas in lood   v.v. voorzet beglazing

nieuw: kalkzandsteen

type A: authentiek raam met glas in lood met aluminium binnen voorzet-raam met enkel glas

type B: authentiek raam met glas in lood met een houten buiten voorzet-raam met enkel glas op het raam 

type C: authentiek raam met glas in lood met een houten binnen voorzet-raam  met enkel glas op het raam

type D: authentiek raam met glas in lood

DETAIL 01DETAIL 05

DETAIL 01

type A type B

type Ctype C

authentiek raam
" verlengd"

DETAIL 04

recente aanbouw
valt buiten de opgave

type A: authentiek raam met glas in lood met aluminium binnen voorzet-raam met enkel glas

type B: authentiek raam met glas in lood met een houten buiten voorzet-raam met enkel glas op het raam 

type C: authentiek raam met glas in lood met een houten binnen voorzet-raam  met enkel glas op het raam

spot
armaturen; letters I, O zijn niet opgenomen

nieuw: lichte scheidingswand

h.w.a. hemelwaterafvoer

rookmelder

standleiding, omhoog

standleiding, doorgaand

30 min. WBDO

nieuw: metselwerk

bestaand: beton

bestaand: binnenmuur

RENVOOI

onderdelen verwijderen of vervangen

bestaand: hout

nieuw: isolatie-schil

nieuw: HSB-wand

lucht toevoer

lucht afvoer

bestaand: lichte scheidingswand

o.

++

++*

bestaand: enkel glas

bestaand / nieuw: isolatieglas: U min. 1,2 W/ m2K

nieuw: gelaagd isolatieglas

gewapende betonvloer

schuimbetonvloer

BB2012: toiletruimte

BB2012: bergruimte

BB2012: verblijfsruimte

BB2012: verkeersruimte

bestaand: uitbouw bakstenen muur

onderdelen achterstallig onderhoud en/of schade

++^ bestaand glas in lood in HR++ glas

HR++ glas 30 min WBDO

^ bestaand glas in lood in HR++ glas

++#

o. $ bestaand: enkel glas of glas in lood   v.v. voorzet beglazing

nieuw: kalkzandsteen

type A: authentiek raam met glas in lood met aluminium binnen voorzet-raam met enkel glas

type B: authentiek raam met glas in lood met een houten buiten voorzet-raam met enkel glas op het raam 

type C: authentiek raam met glas in lood met een houten binnen voorzet-raam  met enkel glas op het raam

type D: authentiek raam met glas in lood

type A

type C

DETAIL 04

DETAIL 02

recente aanbouw
valt buiten de opgave

spot
armaturen; letters I, O zijn niet opgenomen

nieuw: lichte scheidingswand

h.w.a. hemelwaterafvoer

rookmelder

standleiding, omhoog

standleiding, doorgaand

30 min. WBDO

30
 m

in

nieuw: metselwerk

bestaand: beton

bestaand: binnenmuur

RENVOOI

onderdelen verwijderen of vervangen

bestaand: hout

nieuw: isolatie-schil

nieuw: HSB-wand

lucht toevoer

lucht afvoer

bestaand: lichte scheidingswand

o.

++

++*

bestaand: enkel glas

bestaand / nieuw: isolatieglas: U min. 1,2 W/ m2K

nieuw: gelaagd isolatieglas

gewapende betonvloer

schuimbetonvloer

BB2012: toiletruimte

BB2012: bergruimte

BB2012: verblijfsruimte

BB2012: verkeersruimte

bestaand: uitbouw bakstenen muur

onderdelen achterstallig onderhoud en/of schade

++^ bestaand glas in lood in HR++ glas

HR++ glas 30 min WBDO

^ bestaand glas in lood in HR++ glas

++#

o. $ bestaand: enkel glas of glas in lood   v.v. voorzet beglazing

nieuw: kalkzandsteen

type A: authentiek raam met glas in lood met aluminium binnen voorzet-raam met enkel glas

type B: authentiek raam met glas in lood met een houten buiten voorzet-raam met enkel glas op het raam 

type C: authentiek raam met glas in lood met een houten binnen voorzet-raam  met enkel glas op het raam

type D: authentiek raam met glas in lood

DETAIL 01

DETAIL 01

type B

type C

DETAIL 04

DETAIL 02
authentieke raam

zijn vervangen

spot
armaturen; letters I, O zijn niet opgenomen

nieuw: lichte scheidingswand

h.w.a. hemelwaterafvoer

rookmelder

standleiding, omhoog

standleiding, doorgaand

30 min. WBDO

30
 m

in

nieuw: metselwerk

bestaand: beton

bestaand: binnenmuur

RENVOOI

onderdelen verwijderen of vervangen

bestaand: hout

nieuw: isolatie-schil

nieuw: HSB-wand

lucht toevoer

lucht afvoer

bestaand: lichte scheidingswand

o.

++

++*

bestaand: enkel glas

bestaand / nieuw: isolatieglas: U min. 1,2 W/ m2K

nieuw: gelaagd isolatieglas

gewapende betonvloer

schuimbetonvloer

BB2012: toiletruimte

BB2012: bergruimte

BB2012: verblijfsruimte

BB2012: verkeersruimte

bestaand: uitbouw bakstenen muur

onderdelen achterstallig onderhoud en/of schade

++^ bestaand glas in lood in HR++ glas

HR++ glas 30 min WBDO

^ bestaand glas in lood in HR++ glas

++#

o. $ bestaand: enkel glas of glas in lood   v.v. voorzet beglazing

nieuw: kalkzandsteen

type A: authentiek raam met glas in lood met aluminium binnen voorzet-raam met enkel glas

type B: authentiek raam met glas in lood met een houten buiten voorzet-raam met enkel glas op het raam 

type C: authentiek raam met glas in lood met een houten binnen voorzet-raam  met enkel glas op het raam

type D: authentiek raam met glas in lood

DETAIL 01DETAIL 05

DETAIL 01

type A

type A: authentiek raam met glas in lood met aluminium binnen voorzet-raam met enkel glas

type B

type Ctype C

type B

DETAIL 04

DETAIL 02
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56x90

56x90

VERBETERING RAMEN

VERBETERING COMFORT & ZWAKSTE SCHAKEL

BESTAAND NIEUW

I.S.M. RESTAURATIEAANNEMER PRONK BOUW
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HET RESULTAAT

NIEUWE RAMEN
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VERANTWOORD INGRIJPEN: BALANS TUSSEN HEDEN EN VERLEDEN

VERBETERING DAK

AUTHENTIEKE DAKVOET = VORMT DE INSPIRATIE

BESTAAND NIEUW

I.S.M. RESTAURATIEAANNEMER PRONK BOUW

56x70
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VERANTWOORD INGRIJPEN: BALANS TUSSEN HEDEN EN VERLEDEN

HET RESULTAAT

NIEUWE DAKISOLATIE en DAGOOT
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CASUS 03: TUINWIJKLAAN uit 1921

PARTICULIER BEZIT en BUITENGEVEL IS V.V.E. 



 pr architectenburo 2113_duurzame Van Loghem huizen_2022.05.19

VERANTWOORD INGRIJPEN: BALANS TUSSEN HEDEN EN VERLEDEN

- kopers willen maximaal verduurzamen

- ambitie van het gas

- dunste voorzetwand toepassen

- alle verduurzamingen moeten binnen het 

budget passen!

CASUS 03: TUINWIJKLAAN uit 1921

UITVRAAG
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VERANTWOORD INGRIJPEN: BALANS TUSSEN HEDEN EN VERLEDEN

BESTAANDE SITUATIE

WAT ZIJN DE AUTHENTIEKE ELEMENTEN 1921? 

BESTAAND

38x67

38x67
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UITKOMST ONDERZOEK

CAPILAIR ACTIEVE VOORZETWAND MAAR SUBOPTIMALE RAMEN

VOORSTEL

I.S.M. MET ENERGIE 


RESTAURATIEAANNEMER JAAP OVERDEVEST

38x50

38
x5

0

23x35

38x67

38x50

23x35

38x67

38x50
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DRIE VOORBEELDEN

MIJN AANBEVELINGEN
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VERDUURZAMEN VAN MONUMNETEN

AANBEVELINGEN

LITERATUUR………….EN NATUURLIJK NOG VEEL MEER

HOE KOMEN JULLIE AAN INFORMATIE?
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VERANTWOORD INGRIJPEN: BALANS TUSSEN HEDEN EN VERLEDENWIE VAN JULLIE ISOLEERT MAXIMAAL?

VERDUURZAMEN VAN MONUMNETEN

AANBEVELINGEN

ISOLEREN VRAAGT KENNIS EN MAATWERK
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• LES 01: Liefde en affiniteit voor onze leefomgeving, sensitiviteit voor zachte waarden


• LES 02: Vergeet nieuwbouw, oefen in het bespelen van bestaande gebouwen


• LES 03: Denk en monitor over de lange termijn


• LES 04: Integrale benadering en slim combineren van processen


• LES 05: Wees terughoudend met experimenten en ingewikkelde technieken


• LES 06: Pas flexibele oplossing toe die in de toekomst aanpasbaar zijn 


• LES 07: Evolutie in plaats van revolutie

ZEVEN LESSEN VOOR VERDUURZAMING VAN ERFGOED
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STAPPENPLAN VERDUURZAMING

VAN VRAAG NAAR VERGUNNING

STAP 1a.

OPNAME 


GEGEVENS VAN 
MIJN PAND


STAP 1b.

OPNAME 


HUIDIGE STAAT 

VAN MIJN PAND

STAP 1c.

OPNAME


HOE DUURZAAM 

IS MIJN PAND

STAP 3a.

INTEGRAAL PLAN


VERKENNING VERDUURZAMING  

WAT IS DE IMPACT 


STAP 3b.

INTEGRAAL PLAN


OVERLEG MET DE GEMEENTE

STAP 3c.

INTEGRAAL PLAN 


TOETSING IMPACT 

OP HET PAND


STAP 3d.

INTEGRAAL PLAN


AANVRAAG VERGUNNINGEN

STAP 4.

UITVOEREN PLAN 

DESKUNDIGE AANNEMER


OPLEVERING

WENSEN 

GEREALISEERD


STAP 2b.

AANLEIDING 


VASTSTELLEN 

AMBITIE EN BUDGET

STAP 2a.

AANLEIDING 


WAAROM WIL IK MIJN PAND 
VERDUURZAMEN

HOE BEGINNEN JULLIE?
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SAMEN VOORBEREID 
OP EEN 


MOOIE TOEKOMST!
DUURZAAMBETROUWBAAR

BETAALBAAR

WANNEER IS DE VERDUURZAMING GESLAAGD?

EIGENAAR VERSUS AFDELING ERFGOED: BEOORDELEN INGREEP


